
ADONIS ARCHITECTURAL IP67

設計：株式会社日建設計・株式会社日建スペースデザイン
施工：渋谷駅街区東棟新築工事共同企業体 / 株式会社丹青社 / 　　　株式会社清和ビジネス
写真：永禮賢

株式会社ミクシィ 本社



ADONIS ARCHITECTURAL IP67

設計：虎ノ門 2-10 計画設計共同体
照明設計：株式会社ライティング プランナーズ アソシエーツ
施工：大成建設株式会社
写真：三輪晃久写真研究所

The Okura Tokyo

設計：株式会社日建設計・株式会社日建スペースデザイン
施工：渋谷駅街区東棟新築工事共同企業体 / 株式会社丹青社 / 　　　株式会社清和ビジネス
写真：永禮賢

株式会社ミクシィ 本社

選べる光量と正確な配光が作る光のライン

ADONIS ARCHITECTURAL IP6774

LED Linear™ GmbH



仕様

サイズバリエーション

屋外アッパー 屋外直見せ壁

おすすめ用途

おすすめポイント

光学データ

断面サイズ

W20.5  x  H28.5 mm

色温度

3200K

3500K

2000K-3600K

2200K-4400K

2800K

3000K

3600K

4000K

2500K

2700K

Ra 90以上

Ra 90以上

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

10°レンズ乳半カバー 30°レンズ 60°レンズ

乳半カバー

10°/30°レンズ
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* IK10は、40cmの高さから落ちる 5kgの衝撃に耐えことができる、
  器具の上を歩くことが可能である、などの耐衝撃性の基準です

高い保護性能 （IP67・耐塩・耐UV・耐溶剤）

ドットレス・レンズ3種の合計4種類から、配光を選べる

内部収納のコネクタでシームレス

縦付落下防止ロックで外壁縦付けが便利

シールドでグレアカット

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 シームレス IK10

IK10 　屋内床埋め込み可能

264

264

264

214

1,827

1,827

1,827

1,848

62mmごとに26サイズ

62mmごとに26サイズ

62mmごとに26サイズ

83mmごとに20サイズ

浴場屋内床埋め込み

28
.5
　
　

20.5

ADONIS ARCHITECTURAL IP67 75

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
単
色
・
調
色



オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス メス

＋ 赤
－ 黒

＋ 赤
－ 黒

型番

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL EXL SW _ _ _ _ _ IP67W9 _ _ _ OL DC M _ _

シリーズ名 LEDテープの種類 色温度 本体色 カバー

レンズ

乳半カバー

乳半

ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

側面図2

個別仕様
White（単色）

LEDテープの種類 EXL SW 04 EXL SW 06 EXL SW 11 EXL SW 15 EXL SW 20 EXL SW 32
価格(サイズ952) 取付部材 SH / SV ¥ 60,000 ¥ 63,000 ¥ 67,000 ¥ 72,000 ¥ 76,000 ¥ 85,000

取付部材 SA ¥ 73,000 ¥ 76,000 ¥ 79,000 ¥ 84,000 ¥ 89,000 ¥ 97,000
消費電力(W/m)A 4 6 11 15 20 32
最大直列連結数(m) 12.5 10 7.5 5.5 5 3.5
消費効率(lm/W)A 35 33 40 42 42 41
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90　

W925 2500 K 120 170 380 550 700 1,150
W928 2800 K 130 180 410 590 800 1,260
W932 3200 K 140 190 430 620 810 1,300 
W936 3600 K 140 200 440 630 830 1,320

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

EXL SW 04 EXL SW 06 EXL SW 11 EXL SW 15 EXL SW 20 EXL SW 32
4W/m 6W/m 11W/m 15W/m 20W/m 32W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 5.3m 3.5m 1.9m 1.4m 1.1m 0.7m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 13.2m* 8.8m 4.8m 3.5m 2.7m 1.7m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 25.4m* 17.0m* 9.3m* 6.8m* 5.1m* 3.3m

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 3.8m 2.5m 1.4m 1.0m 0.8m 0.5m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 15.0m* 10.0m 5.5m 4.0m 3.0m 1.9m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 37.5m* 25.0m* 13.7m* 10.0m* 7.5m* 4.7m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 50℃（EXL SW 20は45℃, EXL SW 32は35℃）
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

2500K : W925
2800K : W928
3200K : W932
3600K : W936

白 : W
黒 : B

グレー : G

乳半 : OL 両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁縦付け  : SV

壁直付け（角度可変） : SA

EXL SW 04
EXL SW 06
EXL SW 11
EXL SW 15
EXL SW 20
EXL SW 32

特注一覧表参照
▶ P.84, 85, 86

光学データ
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ADONIS ARCHITECTURAL White IP67 乳半カバー

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 シームレス IK10 White

ADONIS ARCHITECTURAL IP6776

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

EXL SW 04 23 m 9 m

EXL SW 06 18 m 23 m

EXL SW 11 13 m 15 m

EXL SW 15 10 m 12 m

EXL SW 20 8 m 11 m

EXL SW 32 6 m 7 m

オプション品

オプション品取付時断面図

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500

17.5
8.

1

14.2

25

Φ4.5

13.5

7

Φ4.5

16
.5

17.3

37
.2

20
25.4

140

SH SV SV

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。
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コネクタ

コネクタ コネクタ

ADONIS ARCHITECTURAL IP67 77

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
単
色
・
調
色

VarioCon メス Mono 2×0.34 mm² 115mm, IP67
型番 15000071 価格 ¥2,400

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ
型番 15000115 価格 ¥200

電源ケーブル・送り配線ケーブル
屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

ルーチ・PWM ライトコントローラー ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

型番 LLC-PLC-A 価格 ¥26,000

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1 価格 ¥18,000

調光ドライバー

コントローラー

ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A 価格 ¥21,000



オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス メス

＋ 赤
－ 黒

＋ 赤
－ 黒

型番

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL EXL SW _ _ _ _ _ IP67W9 _ _ _ _ _ _ DC M _ _

シリーズ名 LEDテープの種類 色温度 本体色 レンズ

レンズ

10°

30°

60°

ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

側面図2

個別仕様
White（単色）

LEDテープの種類 EXL SW 04 EXL SW 06 EXL SW 11 EXL SW 15 EXL SW 20 EXL SW 32
価格(サイズ952) 取付部材 SH / SV ¥65,000 ¥68,000 ¥71,000 ¥77,000 ¥82,000 ¥90,000

取付部材 SA ¥77,000 ¥80,000 ¥83,000 ¥89,000 ¥94,000 ¥102,000
消費電力(W/m)A 4 6 11 15 20 32
最大直列連結数(m) 12.5 10 7.5 5.5 5 3.5
消費効率(lm/W)A 93 87 105 112 111 110
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90

W927 2700 K 330 460 1,020 1,470 1,870 3,080
W930 3000 K 350 490 1,100 1,580 2,120 3,370
W935 3500 K 370 510 1,140 1,640 2,170 3,470
W940 4000 K 370 520 1,160 1,680 2,210 3,520

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

EXL SW 04 EXL SW 06 EXL SW 11 EXL SW 15 EXL SW 20 EXL SW 32
4W/m 6W/m 11W/m 15W/m 20W/m 32W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 5.3m 3.5m 1.9m 1.4m 1.1m 0.7m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 13.2m* 8.8m 4.8m 3.5m 2.7m 1.7m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 25.4m* 17.0m* 9.3m* 6.8m* 5.1m* 3.3m

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 3.8m 2.5m 1.4m 1.0m 0.8m 0.5m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 15.0m* 10.0m 5.5m 4.0m 3.0m 1.9m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 37.5m* 25.0m* 13.7m* 10.0m* 7.5m* 4.7m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 50℃（EXL SW 20は45℃, EXL SW 32は35℃）
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

2700K : W927
3000K : W930
3500K : W935
4000K : W940

白 : W
黒 : B

グレー : G

10° : 10E
30° : 30E
60° : 60E

両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁縦付け  : SV

壁直付け（角度可変） : SA

EXL SW 04
EXL SW 06
EXL SW 11
EXL SW 15
EXL SW 20
EXL SW 32

特注一覧表参照
▶ P.84, 85, 86

光学データ

30°

30°

30°

0°

0°

0°

60°

60°

60°

90°

90°

90°

ADONIS ARCHITECTURAL White IP67 レンズ

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 IK10 White

乳半カバー

ADONIS ARCHITECTURAL IP6778

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

EXL SW 04 23 m 9 m

EXL SW 06 18 m 23 m

EXL SW 11 13 m 15 m

EXL SW 15 10 m 12 m

EXL SW 20 8 m 11 m

EXL SW 32 6 m 7 m

オプション品取付時断面図

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。

オプション品

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500
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コネクタ

コネクタ コネクタ

ADONIS ARCHITECTURAL IP67 79

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
単
色
・
調
色

VarioCon メス Mono 2×0.34 mm² 115mm, IP67
型番 15000071 価格 ¥2,400

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ
型番 15000115 価格 ¥200

電源ケーブル・送り配線ケーブル
屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

ルーチ・PWM ライトコントローラー ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

型番 LLC-PLC-A 価格 ¥26,000

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1 価格 ¥18,000

調光ドライバー

コントローラー

ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A 価格 ¥21,000



レンズ

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL IQ White IP67 乳半カバー

LEDテープの種類

側面図2

個別仕様
IQ White（調色調光）

LEDテープの種類 HD12 HD24
価格(サイズ952) 取付部材 SH / SV ¥ 90,000 ¥ 96,000

取付部材 SA ¥ 103,000 ¥ 108,000
消費電力(W/m)A 11.4 22.8
最大直列連結数(m) 5 4 
消費効率(lm/W)A 33 35
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90

IQ White 乳半 W920-W936 2000K-3600K 400 840

IQ W HD_ _

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

IQ W HD12 IQ W HD24
12 W/m 24 W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 1.8m 0.9m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 4.4m 2.2m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 8.5m* 4.3m*

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 1.3m 0.7m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 5.0m 2.5m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 12.5m* 6.3m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 40℃
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

HD12
HD24

型番

ADONIS ARCHITECTURAL _ _ _ _ IP67_ _ _ _ _ OL DC M _ _

シリーズ名 色温度 本体色 カバー ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

2000K-3600K
 : 2036

白 : W
黒 : B

グレー : G

乳半 : OL 両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁縦付け  : SV

壁直付け（角度可変） : SA

特注一覧表参照
▶ P.87

乳半

光学データ
0

100

200

300

30°0°

60°

90°

オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス

＋ 
＋ 
－ W920
－ W936

メス

＋ 
＋ 
－ W920
－ W936

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 シームレス IK10 IQ White

乳半カバー

ADONIS ARCHITECTURAL IP6780

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。

オプション品取付時断面図

オプション品

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500
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ADONIS ARCHITECTURAL IP67 81

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
単
色
・
調
色

LED Linear™ GmbH

VarioCon メス  IQ White 4×0.25mm² 1m, IP67
型番 15000272 価格 ¥4,300

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ
型番 15000115 価格 ¥200

電源ケーブル・送り配線ケーブル

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用 ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

型番 LLC-PWM5A-T 価格 ¥36,000

調光ドライバー

屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

ルーチ・PWM 2ch フェーダーコントローラー トフ用 ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要 
型番 LLC-PFC2CH-T 価格 ¥42,000

コントローラー

ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用 ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

型番 LLC-PLC-T 価格 ¥60,000

ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用
型番 LLC-MFC-SWC 価格 ¥¥96,000

ルーチ・マルチコントローラー 
型番 LLC-MFC-10 価格 ¥240,000

セットで
使用

電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

IQ W HD12 13 m 17 m

IQ W HD24 7 m 9 m



レンズ

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL IQ White IP67 レンズ

LEDテープの種類

側面図2

個別仕様
IQ White（調色調光）

LEDテープの種類 HD12 HD24
価格(サイズ952) 取付部材 SH / SV ¥97,000 ¥102,000

取付部材 SA ¥109,000 ¥115,000
消費電力(W/m)A 11.4 22.8
最大直列連結数(m) 5 4 
消費効率(lm/W)A 88 93
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90

IQ White 10°レンズ W922 - W940 2200K - 4000K 1,060 2,220

IQ W HD_ _

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

IQ W HD12 IQ W HD24
12 W/m 24 W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 1.8m 0.9m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 4.4m 2.2m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 8.5m* 4.3m*

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 1.3m 0.7m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 5.0m 2.5m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 12.5m* 6.3m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 40℃
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

HD12
HD24

型番

ADONIS ARCHITECTURAL _ _ _ _ IP67_ _ _ _ _ _ _ _ DC M _ _

シリーズ名 色温度 本体色 レンズ ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

2200K-4000K
 : 2240

白 : W
黒 : B

グレー : G

10° : 10E
30° : 30E
60° : 60E

両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁縦付け : SV

壁直付け（角度可変） : SA

特注一覧表参照
▶ P.87

10°

30°

60°

光学データ

30°

30°

30°

0°

0°

0°

60°

60°

60°

90°

90°

90°

オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス

＋ 
＋ 
－ W922
－ W940

メス

＋ 
＋ 
－ W922
－ W940

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 IK10 IQ White

乳半カバー

ADONIS ARCHITECTURAL IP6782

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。

オプション品取付時断面図

オプション品

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500
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ADONIS ARCHITECTURAL IP67 83

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
単
色
・
調
色

LED Linear™ GmbH

VarioCon メス  IQ White 4×0.25mm² 1m, IP67
型番 15000272 価格 ¥4,300

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ
型番 15000115 価格 ¥200

電源ケーブル・送り配線ケーブル

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用 ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

型番 LLC-PWM5A-T 価格 ¥36,000

調光ドライバー

屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

ルーチ・PWM 2ch フェーダーコントローラー トフ用 ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要 
型番 LLC-PFC2CH-T 価格 ¥42,000

コントローラー

ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用 ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要

型番 LLC-PLC-T 価格 ¥60,000

ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用
型番 LLC-MFC-SWC 価格 ¥¥96,000

ルーチ・マルチコントローラー 
型番 LLC-MFC-10 価格 ¥240,000

セットで
使用

電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

IQ W HD12 13 m 17 m

IQ W HD24 7 m 9 m



EXL SW 04 EXL SW 06

乳半カバー レンズ 乳半カバー レンズ

取付部材 SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA

サイズ 価格 消費電力(W) 価格 消費電力(W)

264 ¥30,000 ¥37,000 ¥33,000 ¥39,000 1.0 ¥31,000 ¥38,000 ¥34,000 ¥40,000 1.4

327 ¥30,000 ¥37,000 ¥33,000 ¥39,000 1.3 ¥31,000 ¥38,000 ¥34,000 ¥40,000 1.7

389 ¥30,000 ¥37,000 ¥33,000 ¥39,000 1.5 ¥31,000 ¥38,000 ¥34,000 ¥40,000 2.1

452 ¥30,000 ¥37,000 ¥33,000 ¥39,000 1.8 ¥31,000 ¥38,000 ¥34,000 ¥40,000 2.4

514 ¥45,000 ¥55,000 ¥49,000 ¥58,000 2.0 ¥47,000 ¥57,000 ¥51,000 ¥60,000 2.8

577 ¥45,000 ¥55,000 ¥49,000 ¥58,000 2.3 ¥47,000 ¥57,000 ¥51,000 ¥60,000 3.1

639 ¥45,000 ¥55,000 ¥49,000 ¥58,000 2.5 ¥47,000 ¥57,000 ¥51,000 ¥60,000 3.4

702 ¥45,000 ¥55,000 ¥49,000 ¥58,000 2.8 ¥47,000 ¥57,000 ¥51,000 ¥60,000 3.8

764 ¥60,000 ¥73,000 ¥65,000 ¥77,000 3.0 ¥63,000 ¥76,000 ¥68,000 ¥80,000 4.1

827 ¥60,000 ¥73,000 ¥65,000 ¥77,000 3.3 ¥63,000 ¥76,000 ¥68,000 ¥80,000 4.5

889 ¥60,000 ¥73,000 ¥65,000 ¥77,000 3.5 ¥63,000 ¥76,000 ¥68,000 ¥80,000 4.8

952 ¥60,000 ¥73,000 ¥65,000 ¥77,000 3.8 ¥63,000 ¥76,000 ¥68,000 ¥80,000 5.2

1014 ¥75,000 ¥91,000 ¥81,000 ¥96,000 4.0 ¥79,000 ¥95,000 ¥85,000 ¥100,000 5.5

1077 ¥75,000 ¥91,000 ¥81,000 ¥96,000 4.3 ¥79,000 ¥95,000 ¥85,000 ¥100,000 5.8

1139 ¥75,000 ¥91,000 ¥81,000 ¥96,000 4.5 ¥79,000 ¥95,000 ¥85,000 ¥100,000 6.2

1202 ¥75,000 ¥91,000 ¥81,000 ¥96,000 4.8 ¥79,000 ¥95,000 ¥85,000 ¥100,000 6.5

1264 ¥90,000 ¥109,000 ¥97,000 ¥115,000 5.0 ¥95,000 ¥114,000 ¥102,000 ¥120,000 6.9

1327 ¥90,000 ¥109,000 ¥97,000 ¥115,000 5.3 ¥95,000 ¥114,000 ¥102,000 ¥120,000 7.2

1389 ¥90,000 ¥109,000 ¥97,000 ¥115,000 5.5 ¥95,000 ¥114,000 ¥102,000 ¥120,000 7.6

1452 ¥90,000 ¥109,000 ¥97,000 ¥115,000 5.8 ¥95,000 ¥114,000 ¥102,000 ¥120,000 7.9

1514 ¥105,000 ¥127,000 ¥113,000 ¥134,000 6.0 ¥111,000 ¥133,000 ¥119,000 ¥140,000 8.3

1577 ¥105,000 ¥127,000 ¥113,000 ¥134,000 6.3 ¥111,000 ¥133,000 ¥119,000 ¥140,000 8.6

1639 ¥105,000 ¥127,000 ¥113,000 ¥134,000 6.5 ¥111,000 ¥133,000 ¥119,000 ¥140,000 8.9

1702 ¥105,000 ¥127,000 ¥113,000 ¥134,000 6.8 ¥111,000 ¥133,000 ¥119,000 ¥140,000 9.3

1764 ¥120,000 ¥145,000 ¥129,000 ¥153,000 7.0 ¥127,000 ¥152,000 ¥136,000 ¥160,000 9.6

1827 ¥120,000 ¥145,000 ¥129,000 ¥153,000 7.3 ¥127,000 ¥152,000 ¥136,000 ¥160,000 10.0

ADONIS ARCHITECTURAL White IP67

特注一覧表

ADONIS ARCHITECTURAL IP6784

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



EXL SW 11 EXL SW 15

乳半カバー レンズ 乳半カバー レンズ

取付部材 SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA

サイズ 価格 消費電力(W) 価格 消費電力(W)

264 ¥33,000 ¥39,000 ¥35,000 ¥41,000 2.6 ¥36,000 ¥42,000 ¥39,000 ¥45,000 3.7

327 ¥33,000 ¥39,000 ¥35,000 ¥41,000 3.2 ¥36,000 ¥42,000 ¥39,000 ¥45,000 4.6

389 ¥33,000 ¥39,000 ¥35,000 ¥41,000 3.8 ¥36,000 ¥42,000 ¥39,000 ¥45,000 5.5

452 ¥33,000 ¥39,000 ¥35,000 ¥41,000 4.5 ¥36,000 ¥42,000 ¥39,000 ¥45,000 6.4

514 ¥50,000 ¥59,000 ¥53,000 ¥62,000 5.1 ¥54,000 ¥63,000 ¥58,000 ¥67,000 7.3

577 ¥50,000 ¥59,000 ¥53,000 ¥62,000 5.7 ¥54,000 ¥63,000 ¥58,000 ¥67,000 8.2

639 ¥50,000 ¥59,000 ¥53,000 ¥62,000 6.4 ¥54,000 ¥63,000 ¥58,000 ¥67,000 9.1

702 ¥50,000 ¥59,000 ¥53,000 ¥62,000 7.0 ¥54,000 ¥63,000 ¥58,000 ¥67,000 10.0

764 ¥67,000 ¥79,000 ¥71,000 ¥83,000 7.7 ¥72,000 ¥84,000 ¥77,000 ¥89,000 11.0

827 ¥67,000 ¥79,000 ¥71,000 ¥83,000 8.3 ¥72,000 ¥84,000 ¥77,000 ¥89,000 11.9

889 ¥67,000 ¥79,000 ¥71,000 ¥83,000 8.9 ¥72,000 ¥84,000 ¥77,000 ¥89,000 12.8

952 ¥67,000 ¥79,000 ¥71,000 ¥83,000 9.6 ¥72,000 ¥84,000 ¥77,000 ¥89,000 13.7

1014 ¥84,000 ¥99,000 ¥89,000 ¥104,000 10.2 ¥90,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥111,000 14.6

1077 ¥84,000 ¥99,000 ¥89,000 ¥104,000 10.8 ¥90,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥111,000 15.5

1139 ¥84,000 ¥99,000 ¥89,000 ¥104,000 11.5 ¥90,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥111,000 16.4

1202 ¥84,000 ¥99,000 ¥89,000 ¥104,000 12.1 ¥90,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥111,000 17.3

1264 ¥101,000 ¥119,000 ¥107,000 ¥125,000 12.8 ¥108,000 ¥126,000 ¥115,000 ¥133,000 18.3

1327 ¥101,000 ¥119,000 ¥107,000 ¥125,000 13.4 ¥108,000 ¥126,000 ¥115,000 ¥133,000 19.2

1389 ¥101,000 ¥119,000 ¥107,000 ¥125,000 14.0 ¥108,000 ¥126,000 ¥115,000 ¥133,000 20.1

1452 ¥101,000 ¥119,000 ¥107,000 ¥125,000 14.7 ¥108,000 ¥126,000 ¥115,000 ¥133,000 21.0

1514 ¥118,000 ¥139,000 ¥125,000 ¥146,000 15.3 ¥126,000 ¥147,000 ¥134,000 ¥155,000 21.9

1577 ¥118,000 ¥139,000 ¥125,000 ¥146,000 15.9 ¥126,000 ¥147,000 ¥134,000 ¥155,000 22.8

1639 ¥118,000 ¥139,000 ¥125,000 ¥146,000 16.6 ¥126,000 ¥147,000 ¥134,000 ¥155,000 23.7

1702 ¥118,000 ¥139,000 ¥125,000 ¥146,000 17.2 ¥126,000 ¥147,000 ¥134,000 ¥155,000 24.6

1764 ¥135,000 ¥159,000 ¥143,000 ¥167,000 17.9 ¥144,000 ¥168,000 ¥153,000 ¥177,000 25.6

1827 ¥135,000 ¥159,000 ¥143,000 ¥167,000 18.5 ¥144,000 ¥168,000 ¥153,000 ¥177,000 34.3

特注一覧表

ADONIS ARCHITECTURAL White IP67

ADONIS ARCHITECTURAL IP67 85

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
単
色
・
調
色



特注一覧表

EXL SW 20 EXL SW 32

乳半カバー レンズ 乳半カバー レンズ

取付部材 SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA

サイズ 価格 消費電力(W) 価格 消費電力(W)

264 ¥38,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥46,000 4.7 ¥43,000 ¥49,000 ¥44,000 ¥50,000 7.8

327 ¥38,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥46,000 5.9 ¥43,000 ¥49,000 ¥44,000 ¥50,000 9.8

389 ¥38,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥46,000 7.1 ¥43,000 ¥49,000 ¥44,000 ¥50,000 11.7

452 ¥38,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥46,000 8.3 ¥43,000 ¥49,000 ¥44,000 ¥50,000 13.7

514 ¥57,000 ¥67,000 ¥61,000 ¥70,000 9.5 ¥64,000 ¥73,000 ¥67,000 ¥76,000 15.6

577 ¥57,000 ¥67,000 ¥61,000 ¥70,000 10.6 ¥64,000 ¥73,000 ¥67,000 ¥76,000 17.6

639 ¥57,000 ¥67,000 ¥61,000 ¥70,000 11.8 ¥64,000 ¥73,000 ¥67,000 ¥76,000 19.5

702 ¥57,000 ¥67,000 ¥61,000 ¥70,000 13.0 ¥64,000 ¥73,000 ¥67,000 ¥76,000 21.5

764 ¥76,000 ¥89,000 ¥82,000 ¥94,000 14.2 ¥85,000 ¥97,000 ¥90,000 ¥102,000 23.4

827 ¥76,000 ¥89,000 ¥82,000 ¥94,000 15.4 ¥85,000 ¥97,000 ¥90,000 ¥102,000 25.4

889 ¥76,000 ¥89,000 ¥82,000 ¥94,000 16.5 ¥85,000 ¥97,000 ¥90,000 ¥102,000 27.3

952 ¥76,000 ¥89,000 ¥82,000 ¥94,000 17.7 ¥85,000 ¥97,000 ¥90,000 ¥102,000 29.3

1014 ¥95,000 ¥111,000 ¥103,000 ¥118,000 18.9 ¥106,000 ¥121,000 ¥113,000 ¥128,000 31.2

1077 ¥95,000 ¥111,000 ¥103,000 ¥118,000 20.1 ¥106,000 ¥121,000 ¥113,000 ¥128,000 33.2

1139 ¥95,000 ¥111,000 ¥103,000 ¥118,000 21.3 ¥106,000 ¥121,000 ¥113,000 ¥128,000 35.1

1202 ¥95,000 ¥111,000 ¥103,000 ¥118,000 22.5 ¥106,000 ¥121,000 ¥113,000 ¥128,000 37.1

1264 ¥114,000 ¥133,000 ¥124,000 ¥142,000 23.6 ¥127,000 ¥145,000 ¥136,000 ¥154,000 39.0

1327 ¥114,000 ¥133,000 ¥124,000 ¥142,000 24.8 ¥127,000 ¥145,000 ¥136,000 ¥154,000 41.0

1389 ¥114,000 ¥133,000 ¥124,000 ¥142,000 26.0 ¥127,000 ¥145,000 ¥136,000 ¥154,000 42.9

1452 ¥114,000 ¥133,000 ¥124,000 ¥142,000 27.2 ¥127,000 ¥145,000 ¥136,000 ¥154,000 44.9

1514 ¥133,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥166,000 28.4 ¥148,000 ¥169,000 ¥159,000 ¥180,000 46.8

1577 ¥133,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥166,000 29.5 ¥148,000 ¥169,000 ¥159,000 ¥180,000 48.8

1639 ¥133,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥166,000 30.7 ¥148,000 ¥169,000 ¥159,000 ¥180,000 50.7

1702 ¥133,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥166,000 31.9 ¥148,000 ¥169,000 ¥159,000 ¥180,000 52.7

1764 ¥152,000 ¥177,000 ¥166,000 ¥190,000 33.1 ¥169,000 ¥193,000 ¥182,000 ¥206,000 54.6

1827 ¥152,000 ¥177,000 ¥166,000 ¥190,000 21.8 ¥169,000 ¥193,000 ¥182,000 ¥206,000 43.5

ADONIS ARCHITECTURAL White IP67

ADONIS ARCHITECTURAL IP6786

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



特注一覧表

ADONIS ARCHITECTURAL IQ White IP67
IQ W HD12 IQ W HD24

乳半カバー レンズ 乳半カバー レンズ

取付部材 SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA

サイズ 価格 消費電力(W) 価格 消費電力(W)

264 ¥44,000 ¥51,000 ¥49,000 ¥55,000 3.0 ¥48,000 ¥54,000 ¥50,000 ¥57,000 6.0

327 ¥44,000 ¥51,000 ¥49,000 ¥55,000 3.8 ¥48,000 ¥54,000 ¥50,000 ¥57,000 7.5

389 ¥44,000 ¥51,000 ¥49,000 ¥55,000 4.5 ¥48,000 ¥54,000 ¥50,000 ¥57,000 9.0

452 ¥44,000 ¥51,000 ¥49,000 ¥55,000 5.3 ¥48,000 ¥54,000 ¥50,000 ¥57,000 10.5

514 ¥67,000 ¥77,000 ¥73,000 ¥82,000 6.0 ¥72,000 ¥81,000 ¥76,000 ¥86,000 12.0

577 ¥67,000 ¥77,000 ¥73,000 ¥82,000 6.8 ¥72,000 ¥81,000 ¥76,000 ¥86,000 13.5

639 ¥67,000 ¥77,000 ¥73,000 ¥82,000 7.5 ¥72,000 ¥81,000 ¥76,000 ¥86,000 15.0

702 ¥67,000 ¥77,000 ¥73,000 ¥82,000 8.3 ¥72,000 ¥81,000 ¥76,000 ¥86,000 16.5

764 ¥90,000 ¥103,000 ¥97,000 ¥109,000 9.0 ¥96,000 ¥108,000 ¥102,000 ¥115,000 18.0

827 ¥90,000 ¥103,000 ¥97,000 ¥109,000 9.8 ¥96,000 ¥108,000 ¥102,000 ¥115,000 19.5

889 ¥90,000 ¥103,000 ¥97,000 ¥109,000 10.5 ¥96,000 ¥108,000 ¥102,000 ¥115,000 21.0

952 ¥90,000 ¥103,000 ¥97,000 ¥109,000 11.3 ¥96,000 ¥108,000 ¥102,000 ¥115,000 22.5

1014 ¥113,000 ¥129,000 ¥121,000 ¥136,000 12.0 ¥120,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥144,000 24.0

1077 ¥113,000 ¥129,000 ¥121,000 ¥136,000 12.8 ¥120,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥144,000 25.5

1139 ¥113,000 ¥129,000 ¥121,000 ¥136,000 13.5 ¥120,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥144,000 27.0

1202 ¥113,000 ¥129,000 ¥121,000 ¥136,000 14.3 ¥120,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥144,000 28.5

1264 ¥136,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥163,000 15.0 ¥144,000 ¥162,000 ¥154,000 ¥173,000 30.0

1327 ¥136,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥163,000 15.8 ¥144,000 ¥162,000 ¥154,000 ¥173,000 31.5

1389 ¥136,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥163,000 16.5 ¥144,000 ¥162,000 ¥154,000 ¥173,000 33.0

1452 ¥136,000 ¥155,000 ¥145,000 ¥163,000 17.3 ¥144,000 ¥162,000 ¥154,000 ¥173,000 34.5

1514 ¥159,000 ¥181,000 ¥169,000 ¥190,000 18.0 ¥168,000 ¥189,000 ¥180,000 ¥202,000 36.0

1577 ¥159,000 ¥181,000 ¥169,000 ¥190,000 18.8 ¥168,000 ¥189,000 ¥180,000 ¥202,000 37.5

1639 ¥159,000 ¥181,000 ¥169,000 ¥190,000 19.5 ¥168,000 ¥189,000 ¥180,000 ¥202,000 39.0

1702 ¥159,000 ¥181,000 ¥169,000 ¥190,000 20.3 ¥168,000 ¥189,000 ¥180,000 ¥202,000 40.5

1764 ¥182,000 ¥207,000 ¥193,000 ¥217,000 21.0 ¥192,000 ¥216,000 ¥206,000 ¥231,000 42.0

1827 ¥182,000 ¥207,000 ¥193,000 ¥217,000 21.8 ¥192,000 ¥216,000 ¥206,000 ¥231,000 43.5

ADONIS ARCHITECTURAL IP67 87

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
単
色
・
調
色



個別仕様
RGB（調色調光）

LEDテープの種類 HD20
価格(サイズ952) 取付部材 SH / SV ¥ 95,000

取付部材 SA ¥ 107,000
消費電力(W/m)A 20
最大直列連結数(m) 4
消費効率(lm/W)A 14
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90

RGB フル点灯 300

レンズ

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL RGB IP67 乳半カバー

LEDテープの種類

側面図2

RGB HD20

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

HD20
20 W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 1.1m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 2.7m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 5.1m*

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 1.1m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 3m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 7.5m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

RGB

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 40℃
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

型番

ADONIS ARCHITECTURAL _ _ _ _ IP67_ OL DC M _ _

シリーズ名 本体色 カバー ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

白 : W
黒 : B

グレー : G

乳半 : OL 両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁直付け : SV

壁直付け（角度可変） : SA

特注一覧表参照
▶ P.188

乳半

光学データ
0

100

200

300

30°0°

60°

90°

オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス

＋ 
－ RED
－ Green
－ Blue

メス

＋ 
－ RED
－ Green
－ Blue

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 シームレス IK10

乳半カバー

ADONIS ARCHITECTURAL IP67180

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。

オプション品

オプション品取付時断面図

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500
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オプション品
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90°

25.41000

28
.5
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m
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 m
m
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 m
m

20.5 mm 25.4 mm25.4 mm

コネクタ

コネクタ コネクタ

IP67
RGB ・

RGBW
ADONIS ARCHITECTURAL IP67 181

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。 LED Linear™ GmbH

VarioCon メス RGB 4×0.25mm² 115mm, IP67
型番 15000094 価格 ¥3,100

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ
型番 15000115 価格 ¥200

電源ケーブル・送り配線ケーブル

ドライバー RGB用
型番 FDM-0503DC 価格 ¥95,000

調光ドライバー

屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

ライトコントローラーRGB用
型番 FMU-0032C 価格 ¥140,000

コントローラー

電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

RGB HD20 8 m 10 m



個別仕様
RGB（調色調光）

LEDテープの種類 HD20
価格(サイズ952) 取付部材 SH / SV ¥ 101,000

取付部材 SA ¥ 113,000
消費電力(W/m)A 20
最大直列連結数(m) 4
消費効率(lm/W)A 38
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90 

RGB フル点灯 770

レンズ

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL RGB IP67 レンズ

LEDテープの種類

側面図2

RGB HD20

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

HD20
20 W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 1.1m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 2.7m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 5.1m*

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 1.1m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 3m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 7.5m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

RGB

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 40℃
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

型番

ADONIS ARCHITECTURAL _ _ _ _ IP67_ _ _ _ DC M _ _

シリーズ名 本体色 レンズ ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

白 : W
黒 : B

グレー : G

10° : 10E
30° : 30E
60° : 60E

両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁直付け : SV

壁直付け（角度可変） : SA

特注一覧表参照
▶ P.188

光学データ

オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス

＋ 
－ RED
－ Green
－ Blue

メス

＋ 
－ RED
－ Green
－ Blue

10°

30°

60°

30°

30°

30°

0°

0°

0°

60°

60°

60°

90°

90°

90°

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 IK10

乳半カバー

ADONIS ARCHITECTURAL IP67182

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。

オプション品

オプション品取付時断面図

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500
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コネクタ

コネクタ コネクタ

IP67
RGB ・

RGBW
ADONIS ARCHITECTURAL IP67 183

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。 LED Linear™ GmbH

VarioCon メス RGB 4×0.25mm² 115mm, IP67
型番 15000094 価格 ¥3,100

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ
型番 15000115 価格 ¥200

電源ケーブル・送り配線ケーブル

ドライバー RGB用
型番 FDM-0503DC 価格 ¥95,000

調光ドライバー

屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

ライトコントローラーRGB用
型番 FMU-0032C 価格 ¥140,000

コントローラー

電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

RGB HD20 8 m 10 m



レンズ

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL RGBW IP67 乳半カバー

LEDテープの種類

側面図2

個別仕様
RGBW（調色調光）

LEDテープの種類 HD20 HD40
価格(サイズ931) 取付部材 SH / SV ¥ 105,000 ¥ 120,000

取付部材 SA ¥ 117,000 ¥ 132,000
消費電力(W/m)A 20 40
最大直列連結数(m) 4 2 
消費効率(lm/W)A 22 22
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90

RGBW W928 2800K フル点灯 260 630 
W936 3600K フル点灯 280 660

RGBW HD_ _

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

RGBW HD20 RGBW HD40
20 W/m 40 W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 1.6m 0.6m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 4.1m* 1.4m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 7.9m* 2.6m*

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 1.1m 0.4m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 3m 1.5m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 7.5m* 3.8m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

RGBW

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 40℃ (HD40は35℃)
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

HD20
HD40

型番

ADONIS ARCHITECTURAL _ _ _ _ IP67_ _ _ _ _ OL DC M _ _

シリーズ名 色温度 本体色 カバー ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

2800K : W928
3600K : W936

白 : W
黒 : B

グレー : G

乳半 : OL 両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁直付け : SV

壁直付け（角度可変） : SA

特注一覧表参照
▶ P.189

光学データ

オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス メス 　 線の色 発光色
－ 青 Blue
－ 黒 White 
＋ 白 - 
－ 赤 Red
－ 緑 Green

乳半 0

100

200

300

30°0°

60°

90°

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 シームレス IK10

乳半カバー

ADONIS ARCHITECTURAL IP67184

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。

オプション品

オプション品取付時断面図

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500
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ADONIS ARCHITECTURAL IP67 185

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
RGB ・

RGBW

LED Linear™ GmbH

VarioCon Mini メス 5×0.2mm² 2m, IP67
型番 15000330 価格 ¥8,600

VarioCon RGBW メス用端部保護キャップ
型番 15000332 価格 ¥400

電源ケーブル・送り配線ケーブル

屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

RGBW HD20 9 m 11 m

RGBW HD40 7 m 9 m

DMX調光ドライバー RGBW用
型番 FDU-0306DMX 価格 ¥140,000

調光ドライバー

ライトコントローラーRGB用
型番 FMU-0032C 価格 ¥140,000

コントローラー



レンズ

正面図側面図1

外形図

ADONIS ARCHITECTURAL RGBW IP67 レンズ

LEDテープの種類

側面図2

個別仕様
RGBW（調色調光）

LEDテープの種類 HD20 HD40
価格(サイズ931) 取付部材 SH / SV ¥111,000 ¥137,000

取付部材 SA ¥124,000 ¥149,000
消費電力(W/m)A 20 40
最大直列連結数(m) 4 2 
消費効率(lm/W)A 22 / 59 22 / 59
光源色(色温度)
色型番 光束(lm/m)A  オレンジ字＝Ra 90

RGBW 10°レンズ W930 3000K フル点灯 700 1,680
W940 4000K フル点灯 740 1,760

RGBW HD_ _

電源の選定

電源 型番 価格 最大負荷
容量時 (W)*2

RGBW HD20 RGBW HD40
20 W/m 40 W/m

屋
内
用

LPSOL-030-24-ND-I 30W ¥12,000 21.0W 1.6m 0.6m
LPSOL-075-24-ND-I 75W ¥14,000 52.5W 4.1m* 1.4m
LPSOL-145-24-ND-I 145W ¥20,000 105.0W 7.9m* 2.6m*

屋
外
用

K58-015C024-203 15W ¥16,000 15.0W 1.1m 0.4m
K58-060C024-001 60W ¥38,000 60.0W 3m 1.5m
K58-115C024-201 150W ¥52,000 150.0W 7.5m* 3.8m*

*=複数系統の場合　*2=負荷容量…屋内用 70% /屋外用 100%

RGBW

共通仕様
入 力 電 圧 DC24V
使 用 環 境 屋内外（結露無きこと） IP67
材 質（ 本 体 ） ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度 - 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度 - 25℃ ～ 40℃ (HD40は35℃)
付 属 品 －
オ プ シ ョ ン 品 取付クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準・ 規 格 IP67, IK10
調 光 可
電 源 要

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

HD20
HD40

型番

ADONIS ARCHITECTURAL _ _ _ _ IP67_ _ _ _ _ _ _ _ DC M _ _

シリーズ名 色温度 本体色 レンズ ケーブル仕様 灯具末端仕様 取付部材灯具長 保護等級

3000K : W930
4000K : W940

白 : W
黒 : B

グレー : G

10° : 10E
30° : 30E
60° : 60E

両側コネクタ : DC ハーフカバー : M 直付け・埋め込み : SH
壁直付け : SV

壁直付け（角度可変） : SA

特注一覧表参照
▶ P.189

光学データ

10°

30°

60°

30°

30°

30°

0°

0°

0°

60°

60°

60°

90°

90°

90°

DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 
C90/C270 

IP67 L80/B10
> 60,000 h

IK10

UV保護IP67 溶剤保護 塩害保護 寿命 IK10

乳半カバー

オス メス

コネクタ詳細

Length130 mm 130 mm

28
.5

 m
m

20.5 mm

オス メス 　 線の色 発光色
－ 青 Blue
－ 黒 White 
＋ 白 - 
－ 赤 Red
－ 緑 Green

ADONIS ARCHITECTURAL IP67186

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿

設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは適切に防水処理してください。

オプション品

オプション品取付時断面図

SA

 内部取付クリップ
型番　　　13000202
価格　　　￥1,400

灯具付属品 

ワッシャー付属
穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

 縦付用落下防止ロックセットC 
型番　　　13000287
価格　　　￥1,800
 
灯具付属品 
 
取付ビス付属
縦付け時に と併用

 可変取付クリップ　C007/C010 L140 
型番　　　13000265-SIL
価格　　　￥7,600

灯具付属品 

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス（長さ6mm以上）

 グレアカットシールド 
型番　　　白 10000622-RAL9003-1m
　　　　　黒 10000622-RAL9005-1m
　　　　　グレー 10000622-RAL9022-1m
価格　　　￥9,500
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ADONIS ARCHITECTURAL IP67 187

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
RGB ・

RGBW

LED Linear™ GmbH

VarioCon Mini メス 5×0.2mm² 2m, IP67
型番 15000330 価格 ¥8,600

VarioCon RGBW メス用端部保護キャップ
型番 15000332 価格 ¥400

電源ケーブル・送り配線ケーブル

屋外直流電源装置 150W
型番 K58-115C024-201 価格 ¥52,000
ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000

電源

ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000

電源から灯具末端までの距離（  から  まで） 1.25 sq 2 sq

RGBW HD20 9 m 11 m

RGBW HD40 7 m 9 m

DMX調光ドライバー RGBW用
型番 FDU-0306DMX 価格 ¥140,000

調光ドライバー

ライトコントローラーRGB用
型番 FMU-0032C 価格 ¥140,000

コントローラー



RGB HD20

乳半カバー レンズ

取付部材 SH / SV SA SH / SV SA

サイズ 価格 消費電力(W)

264 ¥47,000 ¥53,000 ¥51,000 ¥57,000 5.0

327 ¥47,000 ¥53,000 ¥51,000 ¥57,000 6.3

389 ¥47,000 ¥53,000 ¥51,000 ¥57,000 7.5

452 ¥47,000 ¥53,000 ¥51,000 ¥57,000 8.8

514 ¥71,000 ¥80,000 ¥76,000 ¥85,000 10.0

577 ¥71,000 ¥80,000 ¥76,000 ¥85,000 11.3

639 ¥71,000 ¥80,000 ¥76,000 ¥85,000 12.5

702 ¥71,000 ¥80,000 ¥76,000 ¥85,000 13.8

764 ¥95,000 ¥107,000 ¥101,000 ¥113,000 15.0

827 ¥95,000 ¥107,000 ¥101,000 ¥113,000 16.3

889 ¥95,000 ¥107,000 ¥101,000 ¥113,000 17.5

952 ¥95,000 ¥107,000 ¥101,000 ¥113,000 18.8

1014 ¥119,000 ¥134,000 ¥126,000 ¥141,000 20.0

1077 ¥119,000 ¥134,000 ¥126,000 ¥141,000 21.3

1139 ¥119,000 ¥134,000 ¥126,000 ¥141,000 22.5

1202 ¥119,000 ¥134,000 ¥126,000 ¥141,000 23.8

1264 ¥143,000 ¥161,000 ¥151,000 ¥169,000 25.0

1327 ¥143,000 ¥161,000 ¥151,000 ¥169,000 26.3

1389 ¥143,000 ¥161,000 ¥151,000 ¥169,000 27.5

1452 ¥143,000 ¥161,000 ¥151,000 ¥169,000 28.8

1514 ¥167,000 ¥188,000 ¥176,000 ¥197,000 30.0

1577 ¥167,000 ¥188,000 ¥176,000 ¥197,000 31.3

1639 ¥167,000 ¥188,000 ¥176,000 ¥197,000 32.5

1702 ¥167,000 ¥188,000 ¥176,000 ¥197,000 33.8

1764 ¥191,000 ¥215,000 ¥201,000 ¥225,000 35.0

1827 ¥191,000 ¥215,000 ¥201,000 ¥225,000 36.3

ADONIS ARCHITECTURAL RGB IP67

特注一覧表

ADONIS ARCHITECTURAL IP67188

LED Linear™ GmbH 実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。



ADONIS ARCHITECTURAL RGBW IP67
RGBW HD20 RGBW HD40

乳半カバー レンズ 乳半カバー レンズ

取付部材 SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA SH / SV SA

サイズ 価格 消費電力(W) 価格 消費電力(W)

264 ¥53,000 ¥59,000 ¥55,000 ¥69,000 5.0 ¥60,000 ¥66,000 ¥62,000 ¥75,000 10.0

348 ¥53,000 ¥59,000 ¥55,000 ¥69,000 6.7 ¥60,000 ¥66,000 ¥62,000 ¥75,000 13.4

431 ¥53,000 ¥59,000 ¥55,000 ¥69,000 8.3 ¥60,000 ¥66,000 ¥62,000 ¥75,000 16.7

514 ¥79,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥103,000 10.0 ¥90,000 ¥99,000 ¥93,000 ¥112,000 20.0

598 ¥79,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥103,000 12.0 ¥90,000 ¥99,000 ¥93,000 ¥112,000 24,0

681 ¥79,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥103,000 13.6 ¥90,000 ¥99,000 ¥93,000 ¥112,000 27.3 

764 ¥105,000 ¥117,000 ¥111,000 ¥137,000 15.3 ¥120,000 ¥132,000 ¥124,000 ¥149,000 30.6

848 ¥105,000 ¥117,000 ¥111,000 ¥137,000 17.0 ¥120,000 ¥132,000 ¥124,000 ¥149,000 34.0

931 ¥105,000 ¥117,000 ¥111,000 ¥137,000 18.6 ¥120,000 ¥132,000 ¥124,000 ¥149,000 37.3

1014 ¥131,000 ¥146,000 ¥139,000 ¥171,000 20.3 ¥150,000 ¥165,000 ¥155,000 ¥186,000 40.6

1098 ¥131,000 ¥146,000 ¥139,000 ¥171,000 22.0 ¥150,000 ¥165,000 ¥155,000 ¥186,000 44.0

1181 ¥131,000 ¥146,000 ¥139,000 ¥171,000 23.6 ¥150,000 ¥165,000 ¥155,000 ¥186,000 47.3

1264 ¥157,000 ¥175,000 ¥167,000 ¥205,000 25.3 ¥180,000 ¥198,000 ¥186,000 ¥223,000 50.6

1348 ¥157,000 ¥175,000 ¥167,000 ¥205,000 27.0 ¥180,000 ¥198,000 ¥186,000 ¥223,000 54.0

1431 ¥157,000 ¥175,000 ¥167,000 ¥205,000 28.6 ¥180,000 ¥198,000 ¥186,000 ¥223,000 57.3

1514 ¥183,000 ¥204,000 ¥195,000 ¥239,000 30.3 ¥210,000 ¥231,000 ¥217,000 ¥260,000 60.6

1598 ¥183,000 ¥204,000 ¥195,000 ¥239,000 32.0 ¥210,000 ¥231,000 ¥217,000 ¥260,000 64.0

1681 ¥183,000 ¥204,000 ¥195,000 ¥239,000 33.6 ¥210,000 ¥231,000 ¥217,000 ¥260,000 67.3

1764 ¥209,000 ¥233,000 ¥223,000 ¥273,000 35.3 ¥240,000 ¥264,000 ¥248,000 ¥297,000 70.6

1848 ¥209,000 ¥233,000 ¥223,000 ¥273,000 37.0 ¥240,000 ¥264,000 ¥248,000 ¥297,000 74.0

特注一覧表

ADONIS ARCHITECTURAL IP67 189

LED Linear™ GmbH実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

IP67
RGB ・

RGBW
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